- Machines+Materialen

Steel Edgecutter KSF

Afmetingen (LxBxH) - 60 x 130 x 80 cm
Gewicht — 150 kg (excl. werktuigdrager)
Soort staal snijmes — Boram-staal -
Min. hydrauliek — 1 x EW 25, PTO en 2 x DW
Merk borstel - WeedControl

Max. aantal m/uur —1.500-6.000
Toepasbaar - Op veel soorten werktuig-
dragers

Bochten maken - |s mogelijk

Optioneel - Terugblazen

Garantie - 1jaar (op fabricagefouten)
Vanafprijs - €7.900 (excl. btw)

= WeedControl
u Telefoon o416 540 718
= www.weedcontrol.nl
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Met WeedTrac haakse bochten

Volgens Van Loon past de WeedControl Steel
Edgecutter KSF het beste op de WeedTrac
werktuigdrager van WeedControl. ,De Weed-
Trac is namelijk een driewieler en daar kun je
dus haaks mee draaien. Doordat je er haaks
mee kunt draaien, kun je dus ook met de Steel
Edgecutter KSF erop tot aan haakse bochten
maken.” Bij deze klant is ook gekozen om er een
terugblaassysteem op te zetten. In dit geval een
Vatex Bio-blazer.

Borstelt zeer schoon

Dat het Steel Edgecutter KSF-principe werkt, zie
Je duidelijk aan deze foto. Hij borstelt de stoep-
rand zeer schaon. De barstel heeft zes met
plastic omhulde stalen borstels en is een eigen
product van WeedControl. Werkbreedte borstel
is maximaal 25 cm. De borstel is hydraulisch

in hoogte verstelbaar en is contaurvelgend.
Gemiddeld genomen gaat de borstel zo'n twee
volle werkdagen mee.
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Snijden, borstelen en terug-
blazen in één werkgang

Hij werd ontwikkeld door de directeur van WeedControl zelf, Bert van Loon, en kan moeite-
loos kanten snijden, borstelen en indien gewenst het gesneden groen ook terugblazen. We
hebben het over de WeedControl Steel Edgecutter KSF kantensnijderfrees. Ook bochten in
bijvoorbeeld een trottoir neemt hij moeiteloos en borstelt hij perfect schoon.

Sinds de oprichting van Weed-
Control in 2004 door Van Loon
heeft het bedrijf zich geconcen-
treerd op chemievrij onkruid-
beheer. Van Loon: ,\Wij noermen
ons niet voor niets specialist in
gifurij onkruidbeheer” Weed-
Control heeft inmiddels 25 man
personeel en is continu bezig met
het ontwikkelen en innoveren
van producten voor de groene
aannemer.

Wolgens Van Loon was het
doel bij de ontwikkeling van de
Steel Edgecutter KSF vooral om
een machine te maken waar een
chauffeur makkelijk mee kan
werken. KSF staat overigens voor
kantensnijderfrees. Van Loon:

,Hij past in principe op elke klei-
ne werktuigdrager met voldeende
hydrauliek, maar op onze eigen
WeedControl WeedTrac werktuig-
drager, een driewieler, daar past
hij eigenlijk het beste op. De Steel
Edgecutter KSF kan echter ook

op onze GreenTrac en Vitra Cz.25
werktuigdragers." De Vitra Cz,25
is een knikgestuurde 3-cilinder
wielaangedreven dieselwerktuig-
drager, met verwarming in de
cabine.

De koppeling aan een werk-
tuigdrager is door middel van
pennen die met een klemsys-
teem spelingsvrij gespannen
kunnen worden. Hiermee wordt
de snijnauwkeurigheid vergroot

tot circa een halve centimeter, De
Steel Edgecutter KSF kan in volle
uitrusting met blazer erop in één
werkgang kanten snijden, borste-
len/losfrezen en terugblazen. Van
Loon: ,Wij kiezen meestal voor
de Votex Bro met betrouwbare
Honda 4-takt-benzinemotor of
een hydraulische variant, maar
elk merk is geschikt, mits deze
voldoende blaascapaciteit heeft.”

Hij adviseert om regelmatig te
snijden en los te borstelen, zodat
de losgeborstelde overgroei een-
voudig teruggeblazen kan worden
op het maaiveld en je dus niet
hoeft op te ruimen. ,Een dik pak-
ket aan graszoden kun je natuur-
lijk niet terugblazen.” <

Mes van Boram-staal

Neemt moeiteloos bochtjes

De WeedControl Steel Edgecutter neemt moei-
teloos bochtjes, zoals op deze foto te zien is.
Van Loon: ;Over de constructie heb ik goed na-
gedacht. Zo zit het snijmes naast het voorwiel,
sodat je geen directe actie (zwenken) op het
zijwiel krijgt. Met een mes voor op de machine
heb je hier meer kans op.” Dit is het zogeheten
Ro-principe (mes beweeqt niet bij besturing
van de werktuigdrager),

Bij de keuze voor het soort staal voor het snij-
mes, is Van Loon niet over één nacht ijs gegaan.
Hij koos voor het diamantharde Boram-staal van
het gelijknamige bedrijf uit Zwitserland. ,Dit
staal is dermate hard dat, indien de chauffeur
per ongeluk toch met het volle werktuigdrager-
gewicht op het stalen snijmes komt te staan,

er niets aan de hand is.” De diameter van het
snijmes van de Steel Edgecutter KSF is 30 cm en
de dikte is 5 mm.

Minimale hydrauliek-vereisten

0Om de WeedControl Steel Edgecutter KSF te la-
ten functioneren is minimaal één enkelwerkende
PTO-aansluiting nodig van 25| (voor de borstel).
En twee dubbelwerkende aansluitingen, één
voor het snijmes en één om de borstelhoogte te
kunnen reguleren. Voor de hydraulische blazer
moet een hydrauliekvoorziening aanwezig zijn
op de achterzijde. Afhankelijk van de stads-
inrichting heeft de machine een capaciteit van
tussen de 5-15 km/dag.
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